










[[5.1	 ANSLUTNING AV EXTERNA TILLBEHÖR]] 

 
•	När du ansluter externa komponenter måste elen till luftridån stängas av. 
•	Alla externa  kontrollkomponenter måste anslutas enligt elschemat. 
Anslutningarna måste vara anslutna till elskåpet med rätt styrka och alltid vertikalt till basen. 

5.1-1 Dörrkontakt DK 

- Isolerade växlande kontakt med en maximal spänning på 12V. 
Kabel - Tvåkärnig kabel med en diameter på 0,5 mm. - Maximal längd: 50 m

Endast för DM och DA styrmoduler!

Kontaktdon på DA styrmoduler: 27/28

 
Medföljer inte leveransen.

5.1-2 Extern temperaturgivare 

- Termiskt beroende resistiv sensor 

En extern temperaturgivare måste vara ansluten för korrekt funktion av 
automatiskt läge. 
Extern temperaturgivare måste var ledd ut ur byggnaden. Placeras nära 
dörröppningen och inte i solljus! 

Endast för DA styrmodul!

Kontaktdon på DA styrmoduler: 25/26

Ingår i leveransen med VCS-R-DA-x
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5.1-3 Shuntventil MV-3 

 
- Shuntventil för vattenbatterireglering
- Kabel - Treledarkabel med 1,5 mm diameter, 230 V / 50 Hz.  

Endast för VCS-R-DA-V styrmodul!

Kontaktdon på DA styrmoduler: 3 /4 /5

 
Medföljer inte leveransen.

Tillbehör översikt 
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Luftridåutförande Med elvärmare  
(VCS4x-xxE...)

Med vattenbatteri 
(VCS4x-xxV...)
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(VCS-R-DA-E)
DA

(VCS-R-DA-V)

"Extern temperaturgivare" "Medföljer styrmodulen" "Medföljer styrmodulen"

Vattenbatteriets regulator X "MV-3 (shuntventil)"
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Dörrkontakt X X

Door contact DK-1 DK-1

Room thermostat X X

Takmonterade konsoler VCS4-KONZ-STR. VCS4-KONZ-STR.

Väggmonterade konsoler VCS4-KONZ-STE. VCS4-KONZ-STE.

EXIT-symbol VCS4-EXIT VCS4-EXIT



 
Innan sätter igång luftridån med DA styrmodul för första gången, kontrollera följande:

•	Har några verktyg eller andra föremål som kan skada ridån lämnats kvar inuti den? 
•	Finns det tillräckig elförsörjning och, om nödvändigt, uppvärmningsvatten? 
•	Har luftridån stängts ordentligt? 
•	Har styrmodulen blivit ansluten korrekt?

Läs noga följande innan du använder ridån för första gången: 
Full manual för drift och underhåll (levereras med styrmodulen)

Om du har några tvivel eller frågor, tveka inte att kontakta våra säljare eller supportavdelningen.

Före drift och underhåll, läs noggrant igenom avsnittet "Säker användning av luftridåer". Den 
innehåller alla instruktioner om säker och korrekt användning av produkten.

KONTAKT

Adress
2VV, s.r.o.,
Poděbradská 289,
530 09 Pardubice,
Tjeckien

Internet: http://www.2vv.cz/contact.distribution.php
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