






2.2 SlÅ pÅ OCH aV luFtRidÅn
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2. KOntROllER
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2.5 inStällning aV VäRmEEFFEKt FÖR VattEnBattERi

Regleringen av vattenbatteriet utförs av termostatventil (TV1 / 1) - strypning.
Reglering av vattenbatteriet sker inte från kontrollpanelen.
Termostatventilen är ett obligatoriskt tillbehör för SM styrmodul (VCS-R-SM-V) och måste bestäl-
las separat.
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2. KOntROllER



3.1 ÖVERSiKt ÖVER tillBEHÖR

Luftridå STANDESSE Comfort med SM styrmodul kan anslutas med:

dörrkontakt (dS) 

-  Luftridån är på/av beroende på ÖPPNA/STÄNGDA dörrar. 

Dörrkontakt (DS) passar alla SM styrmoduler

termostatventil (tV1 / 1) 

-  Den används för reglering av vattenbatteriet - strypning. 

Termostatventil (TV1/1) passar endast VCS-R-SM-V styrmodul och 
VCS4x-XXV-... luftridåer.

6

3. anVändning mEd EXtERna tillBEHÖR

4. Sm StYRmOdul FunKtiOnSÖVERSiKt

luftridåutförande Endast luft  
(VCS4x-xxS...)

med elvärmare  
(VCS4x-xxE...)

med vattenbatteri 
(VCS4x-xxV...)

Styrmodul Sm
(VCS-R-Sm-S)

Sm
(VCS-R-Sm-E)

Sm
(VCS-R-Sm-V)

typ av styrning Manuell Manuell Manuell

Fläktens hastighet *** *** ***

Elvärmarreglering x 2 steg x

Vattenvärmarreglering x x Termostatventil

manöverpanelanslutning "Strömkabel 230V" "Strömkabel 230V" "Strömkabel 230V"

antal snabbanslutningsuttag 1 4 2

dörrkontaktfunktion AV/PÅ AV/PÅ AV/PÅ

timer x x x

temperaturmätning x x x

drifttillståndsindikering x x x

Radiosignalsindikering x x x

Rengöringsintervallsindikering x x x

Varmvattenberedare antifrostskydd x x x

Efterkylning av elektrisk värmare x x x

Seriekoppling av luftridåer x x x



5.1 SäKERHEtSFaKtORER

5.1-1 Förhindra att elvärmaren överhettas 

Om elvärmaren blir överhettad stänger ett säkerhetstermostat av den. Varje värmeelement är ut-
rustat med sitt eget säkerhetstermostat. Elvärmaren slås på igen automatiskt efter avkylning.
 
Om säkerhetstermostaten inte fungerar eller fungerar felaktigt fel, kommer nödtermostaten gå 
på och stänga av värmaren permanent. Nödtermostaten är utrustad med manuell återställning.

•	Det	avges	ingen	signal	när	termostaterna	är	aktiverade.	Ett	fel	kan	kännas	igen	genom	minskad	
värmareffekt när inställningarna indikerar att den bör fungera.
•	När	nödtermostaten	aktiveras	måste	orsaken	till	överhettningen	fastställas!
•	Sträck dig aldrig in mot luftridån såvida inte huvudströmmen är avstängd! 

5.1-2 Förhindra att fläkten överhettas

Om någon motor är överhettad och värmesäkringen stänger av den, är de andra motorerna fort-
farande kvar i drift. Efter nedkylning kommer motorn slås på automatiskt igen.
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5. FElSÖKning

ÅtERStällning



•	Det	avges	ingen	signal	när	en	överhettad	motor	stängs	av.	Ett	fel	kan	kännas	igen	genom	mins-
kad luftflödesvolym.
•	När	en	motor	stängs	av	måste	orsaken	till	felet	fastställas!
•	Sträck	dig	aldrig	in	mot	luftridån	såvida	inte	huvudströmmen	är	avstängd!	

•	När	en	luftridåmotor	eller	värmare	överhettas,	måste	orsaken	upptäckas	och	elimineras.	
•	Om	orsaken	är	någon	form	av	internt	fel	i	luftridån,	är	det	absolut	nödvändigt	att	kontakta	

lämpligt auktoriserat servicecenter.
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5. FElSÖKning



Om du har några tvivel eller frågor, tveka inte att kontakta våra säljare eller supportavdelningen.

Före drift och underhåll, läs noggrant igenom avsnittet "Säker användning av luftridåer". Den 
innehåller alla instruktioner om säker och korrekt användning av produkten.

KOntaKt

Adress
2VV, s.r.o.,
Poděbradská 289,
530 09 Pardubice,
Tjeckien

internet:   http://www.2vv.cz/contact.distribution.php

6. SlutORd
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